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特點

爲您的舒適和節能爲您的舒適和節能

其他功能其他功能
舒適 室外機靜⾳

冷氣模式時⾵向朝上，⽽暖氣模式時⾵
向朝下。此功能將防⽌冷氣或暖氣直接
吹到⾝體。  15⾴

室外機靜⾳運轉是降低室外機的噪⾳。
當需要爲您的鄰居考慮時，這功能是很
有⽤的。  18⾴

智慧眼
智慧眼感應器檢測房間內⼈員的移動情況。如果房間裡20分鐘以
上無⼈時，⾃動轉換成節能運轉。  15⾴
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安全上的注意事項

請將此⼿冊放在易於使⽤者查閱處。• 
開始使⽤空調機前請仔細閱讀本⼿冊中的注意事項。• 
注意事項分爲注意和警告兩級。事關安全，⾄爲重要。務必逐條細讀，不可遺漏。• 

 警　告  注　意
如果不嚴格遵守，可能導致⼈⾝重傷或死亡等嚴重後果的事

項。

如果不嚴格遵守，可能導致⼈⾝受傷或損壞物品等後果的事

項，具體情況隨著周圍環境的不同會發⽣很⼤變化。 

絕對不可。
千萬不要弄濕空調機或遙控器。

請嚴格按指令操作。

千萬不要⽤濕⼿觸摸空調機或遙控器。
務請確實接地。

閱讀後請將此使⽤說明書妥善保存，以使每位使⽤者隨時都能閱讀。⽽且，當空調機易主時，要將此說明書⼀併轉交。• 

  警　告
爲了防⽌⽕災、爆炸或傷害，當空調機附近測有可燃性或腐蝕性氣體時，不得使⽤。• 
請勿使冷氣或暖氣⾧時間直接吹拂⼈⾝，也請勿使房間的溫度過冷(過熱)。否則將會使您感到不愉快，或者損害您的• 
健康。

不要將⼿指、棍棒或其他物品伸到回⾵⼝、出⾵⼝中去。快速旋轉的⾵扇會造成產品故障、產品損害或傷害。• 
請不要擅⾃修理、拆除、重新安裝或改變空調機，配置不當會導致漏⽔、觸電、⽕災等。需要修理、重新安裝和電源• 
線損壞時，請向⼤⾦經銷商洽詢。

在空調機附近不得使⽤可燃性噴霧劑，否則會引起⽕災。• 

⼩⼼冷媒洩漏和⽕災。如果空調不能正常運轉，例如不能產⽣冷氣或暖氣，原因可能在於冷媒洩漏。請與經銷商洽• 
詢。空調機所⽤的冷媒是安全的，⼀般情況下也不會洩漏。

但如果冷媒洩漏在房間裡，⼀旦與爐⼦、取暖器或爐灶的⽕焰接觸，會產⽣有毒氣體。當維修⼈員尚未將冷媒洩漏處

修補好時，請勿使⽤空調機。

不要擅⾃安裝或修理空調機。調整、修理、保養不當，會導致漏⽔、觸電、⽕災。請經銷商或獲得專業資格的電氣⼠• 
進⾏安裝或維修。

如果您發現異常現象（諸如燒焦的氣味），請⽴刻切斷電源，並與經銷商洽詢解決⽅法。在此情況下仍繼續使⽤，會• 
導致損壞、觸電、⽕災。

請務必裝漏電接地斷路器。若不裝漏電接地斷路器，有可能造成觸電或⽕災。• 

空調機必須接地。請不要將接地線與煤氣管道、⽔管道、避雷針和電話接地線連在⼀起。接地線接地不好會成爲觸電• 
的原因。

  注　意
請勿將空調機⽤於空調以外的其它⽬的。請勿將空調機⽤於冷卻精密設備、⾷物、植物、動物、或藝術品等，如此做• 
可能會影響某些物品的性能、質量或壽命。

請勿將植物或動物直接被空調機⾵吹，否則將會引起不良影響。• 
不得將有明⽕的物體放在直接吹得到空調機⾵的地⽅。否則將會影響燃燒器的燃燒。• 
不要擋住回⾵⼝、出⾵⼝。會致使能⼒降低及發⽣故障。• 
不要坐在室外機上，或將物品堆放在空調機上，或拽拉空調機。否則可能會造成事故，如⼈員跌落或傾倒等，⽽將會• 
造成傷害事故、產品故障、產品傷害。

不要將怕濕的東西放在室內機或室外機下⾯，可能會被⽔打濕⽽損壞。在特定條件下，主機或冷媒管的結露、空氣過• 
濾網或排⽔管堵塞，都可能會導致滴⽔，形成污垢，或者使物品受潮⽽不能使⽤。

⾧期使⽤後，請檢查底基和安裝狀態是否損壞。如果底基有損壞，⼀旦空調機倒落，會造成傷害。• 
請不要觸摸室內機或室外機的回⾵⼝或散熱鋁⽚。• 
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  注　意
⾝體、感官或者精神狀況⽋佳的⼈員或者缺乏經驗和知識的⼈員(包括兒童)不能使⽤本裝置，除⾮有負責他們安全的• 
⼈員在⼀旁進⾏監督或者指導他們如何使⽤本裝置。

兒童必須有⼈監護⽅能使⽤，以免他們將空調機或遙控器⽤來玩耍。兒童的意外操作可能會造成⾝體不舒服、損害兒• 
童健康。

不得對室內機、室外機施加衝擊，否則會造成產品損害。• 
不要將易燃物品，例如噴霧器放置在離出⾵⼝⼀⽶範圍內。• 
由於室內機或者室外機輸出的熱空氣，噴霧器可能會爆炸。

⼩⼼請勿讓寵物向空調機撒尿。空調機上的尿⽔會導致觸電或⽕災。• 

當空調機與爐⼦或取暖器⼀起使⽤時，要注意充分換氣。換氣不充分，會導致缺氧事故。• 
清潔空調機前，務必停⽌運轉，並斷開斷路器或拔掉電源線。否則，會導致觸電和受傷。• 
確保僅將指定的電源連接⾄空調機。如果使⽤指定以外的電源可能會造成觸電、過熱或⽕災。• 
排⽔軟管的配管要保證切實排⽔。如果排⽔不當，則會造成建築物、家具等潤濕。• 
不要在室外機附近堆放物品，也不要讓落葉等垃圾堆積在空調機周圍。落葉中容易有⼩動物作窩，⽽⼩動物可能侵⼊• 
空調機內。⼀旦動物進⼊空調機內，如果碰到電氣零件，可能造成故障、冒煙或⽕災。

不要在室內機附近堆放物品。• 
因爲這樣做可能會對空調機的性能、產品品質和壽命產⽣不利影響。

不要⽤濕⼿去操作空調機，以免造成觸電。• 

請勿⽤⽔清洗空調機，否則會導致觸電或⽕災。• 
不可在空調機上放置有⽔的容器，如花瓶等，否則會導致觸電或⽕災。• 

關於安裝的場所。

安裝在以下場所時,請與經銷商事先協調商量。 
有油、蒸氣、油煙發⽣的地⽅。• 
鹽分⾼的地⽅例如海濱地區。• 
溫泉地區等有硫化氣體發⽣的地⽅。• 
積雪會覆蓋室外機的地⽅。• 
室內機要遠離電視機或收⾳機⾄少1⽶（室內機可能對圖像或聲⾳產⽣⼲擾）。• 
室外機的排⽔⼝，要設在容易排⽔的地⽅。• 

需要考慮運轉噪⾳對鄰居的影響時。

請選擇以下所描述的安裝場所。 
能充分承受空調機的重量，⽽且不會增⼤噪⾳和振動的地⽅。• 
室外機的出⾵⼝的⾵和運轉聲不影響鄰居的地⽅。• 

關於電氣⼯程。

電源必須使⽤空調機專⽤回路。• 

關於重新安裝設備。

由於增建、改建、搬家等原因需要拆下空調機，重新安裝時,需要專⾨技術。請與購買的經銷商聯絡。 
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各部的名稱

室內機

回⾵⼝

前⾯板

出⾵⼝

左右葉⽚(垂直活葉)
在出⾵⼝內。•  13⾴

智慧眼感應器
感應器可感知⼈體的移動，⾃• 
動轉換於通常運轉和節能運轉

之間。  15⾴

上下葉⽚(⽔平活葉)  13⾴

運轉燈(綠)

定時器燈（⿈）  20,21⾴

室內無⼈指⽰燈(綠)
  15⾴

信號接收部
接收遙控器發出的信號部分。• 
⼀收到訊號，會發出嗶聲，可確認已• 
收到訊號。

情況 聲⾳類型

開始運轉 嗶－嗶

改變設定 嗶

停⽌運轉 ⾧嗶聲

顯⽰部

室內機運轉/停⽌開關
按此開關⼀次開始運轉。• 
再按⼀次，停⽌運轉。

操作模式請參照下表。• 
型號 運轉⽅式 溫度設定 ⾵量

單冷型 冷氣 22℃ ⾃動

冷暖型 ⾃動 25℃ ⾃動

當遙控器找不到時，此開關很有⽤。• 

型號銘版

⾯板突起部

室內溫度偵測感應器
檢測空調機附近的室內溫度。• 
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室外機

根據機種的不同，室外機的外觀有可能不同。• 

打開前⾯板 

空氣濾網

光觸媒⼆氧化鈦磷灰⽯
空氣清淨濾網

冷媒管、連接電線

接地端⼦
在此蓋內。• 

排⽔軟管

回⾵⼝
 (側⾯、背⾯)

出⾵⼝

室外溫度感應器(背⾯)

型號銘版
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各部的名稱

遙控器

訊號發送部

訊號接收部

當使⽤遙控器時發訊部要對準室內機• 
的接收訊號部。如果窗簾等擋住了遙

控器與空調機之間的訊號,則不動作。

遙控器請勿掉落或進⽔。• 
訊號發送最⼤距離約7m。• 

省電運轉按鈕
省電運轉 •  19⾴

強⼒運轉按鈕
強⼒運轉。•  17⾴

運轉顯⽰部 (液晶顯⽰屏)
此部顯⽰現在的設定。• 
(本圖爲了說明，⽽將全部狀況顯⽰

出。)

開／關按鈕
按⼀次，開始運轉。• 
再按⼀次，停⽌運轉。  11⾴

溫度調節按鈕
此按鈕⽤來改變溫度設定。•  12⾴

蓋板
打開蓋板。•  8⾴

冷暖型 ARC433A99

單冷型 ARC433A100
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打開蓋板 

⾵量調節按鈕
此按鈕⽤來選擇⾵量。•  14⾴

擺動按鈕
⾵向調節。•  13⾴

取消定時按鈕
此按鈕⽤來取消預定的時間。• 

  20,21⾴

重新啓動按鈕
⽤於空調機停⽌後的重新啓動。• 
請以細棒按此處使⽤。• 

時間按鈕  10⾴

靜⾳運轉按鈕
室外機的靜⾳運轉。•  18⾴

舒適/智慧眼按鈕
舒適和智慧眼運轉。•  15,16⾴

定時開啓按鈕  21⾴

定時關閉按鈕  20⾴

模式選擇按鈕
此按鈕⽤來選擇運轉內容。• 
(⾃動／除濕／冷氣／暖氣／送⾵)  11⾴

定時功能設定按鈕
此按鈕⽤來改變時間設定。•  20,21⾴
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運轉前的準備

 裝電池

  ，

極不要放錯！
+–

2

3

1

將蓋板向⾃⼰的⽅向拉出，並拆下。1. 
裝兩顆4號鹼性電池(LR03)。2. 
將蓋板裝回原處。3. 

 安裝在牆上時

遙控器座

遙控器

螺絲

選擇空調機能接收訊號的位置。1. 
⽤遙控器座所附的螺絲,安裝在牆上或柱⼦上。2. 
遙控器請放在遙控器座上。3. 

注　意
有關電池的注意事項 

交換電池時,請兩顆同時交換,並請⽤同⼀種類的新電池。• 
⾧期不⽤時,請將電池全部取出。• 
電池⼤約可使⽤⼀年。但是，如果在⼀年內遙控器的顯⽰開始變淡或不能正常接收訊號，請換上兩顆新的4號鹼性電池(LR03)。• 
附屬品中的電池是爲您最初使⽤⽽準備的。• 
乾電池的使⽤時間因空調機製造年⽉不同⽽異。

有關遙控器的注意事項 
請勿裝設在直接⽇曬之場所。• 
發訊⼝或接收⼝有塵垢將影響訊號感度請以軟布擦拭。• 
在有電⼦式⽇光燈(如整流型⽇光燈)的房間裏,有時接收訊號⽐較困難。此時,請與經銷商洽詢。• 
如本遙控器會使其它電氣設備動作，使⽤時請搬開該電氣設備或與經銷店諮詢。• 
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 關閉斷路器開關

當接通電源後，室內機的上下葉⽚會打開⼀次，然後關上，以設定基準位置。• 

時鐘的設定 

按 1.  。
“  ”亮燈。

“  ”閃爍。

按 2. ，將時鐘設定爲現在的時間。

按 3.  。

“  ”閃爍。
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⾃動·除濕·冷氣·暖氣·送⾵
運轉

空調機可以依您選擇的模式運轉。

下次開機時，空調機將依同樣模式運轉。

 開始運轉

按 1. ，選擇⼀種運轉模式。
每按⼀次,運轉內容則隨之改變。• 

單冷型
FAN

送⾵

DRY

除濕

COOL

冷氣

冷暖型
AUTO DRY COOL HEAT FAN

送⾵⾃動 除濕 冷氣 暖氣

按 2.  。
液晶顯⽰屏上顯⽰“ •  ”。

運轉指⽰燈點亮。• 

顯⽰部

停⽌運轉 

再次按  。

液晶顯⽰屏上“ •  ”消失。

運轉指⽰燈熄滅。• 

注　意

運轉內容 關於各運轉模式

暖氣

因爲本空調機是通過將室外空氣的熱取⼊室內來提⾼室溫的,所以當室外溫度較低時,暖氣能⼒就會隨之降低。如果暖氣效果• 
不⾜時，建議在使⽤空調機的同時並⽤另外的暖氣⽤具。
熱泵系統是通過使熱空氣在整個房間內循環來溫暖房間的。從起動暖氣運轉到房間變暖需要⼀定的時間。• 
當處於暖氣運轉時,室外機上可能會結露,導致暖氣能⼒降低。在這種情況下,機器會轉⼊除霜運轉進⾏除霜。• 
在除霜運轉時,室內機不排出熱⾵。• 

冷氣
本空調機通過向室外吹出熱空氣來使房間變冷。• 
因此，如果室外溫度較⾼，空調機的效能會降低。

除濕 電腦基板控制除濕，在除濕的同時，儘量保持溫度不變。因爲溫度和⾵量都是⾃動控制，所以⼿動調節無效。• 

⾃動
⾃動運轉時，空調系統根據室內和室外溫度選擇適當的運轉模式(冷氣或暖氣)，然後開始運轉。• 
每間隔⼀定時間,空調系統會⾃動重新選擇設定,以使室溫達到使⽤者設定的程度。• 

送⾵ 本模式僅對⾵扇有效。• 
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 想改變溫度時

按  。

無論何時按任何⼀個按鈕，液晶顯⽰屏上顯⽰的項⽬均會發⽣變化。• 
冷氣運轉 暖氣運轉 ⾃動運轉 除濕、送⾵運轉

18～32℃ 10～30℃ 18～30℃
溫度不能改變。

想提⾼溫度時  向上按,想降低溫度時  向下按。

運轉條件 

設定溫度之適當範圍 
冷氣時: 26～28℃• 
暖氣時: 20～24℃• 

關於正確的使⽤⽅法 
請不要將房間調得過冷(過熱)。• 
請將溫度設定於適度⽔平以助節能。

請在窗上裝百葉窗或窗簾。• 
擋住陽光和室外的空氣,冷氣(暖氣)會更加有效。

空氣濾網如有網眼阻塞時會降低冷氣的效果,⽽且浪費電⼒。請⼤約每隔兩週清掃⼀次。• 

關於運轉條件 
空調機不運轉，也要消耗少量電⼒。• 
到了不使⽤的季節，⽐如春季和秋季，請將斷路器關閉。• 
空調機請在以下條件下使⽤。• 

運轉內容 運轉條件 運轉條件以外的情況下繼續運轉時

冷氣

室外溫度:  <2/3/4MK(X)S> -10～46℃
<RK(X)S> 10～46℃

室內溫度: 18～32℃
室內濕度: 80%以下

安全裝置可能會動作⽽停⽌運轉。• 
(多聯系統中,它將只停⽌室外機的運轉。)
室內機可能結露,有時會滴⽔。• 

暖氣
室外溫度: -15～24℃
室內溫度: 10～30℃

安全裝置可能會動作⽽停⽌運轉。• 

除濕

室外溫度:  <2/3/4MK(X)S> -10～46℃
<RK(X)S> 10～46℃

室內溫度: 18～32℃
室內濕度: 80%以下

安全裝置可能會動作⽽停⽌運轉。• 
室內機可能結露,有時會滴⽔。• 

除了上述條件以外的溫度、濕度下運轉時，有時安全裝置會動作，⽽不能運轉。• 
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⾵向和⾵量調節

可以調節⾵向以增加舒適度。

想要開始⾃動擺動 

上和下⾵向

按  。

液晶顯⽰屏上顯⽰“ •  ”。

上下葉⽚(⽔平活葉)將開始擺動。• 

右和左⾵向

按  。

液晶顯⽰屏上顯⽰“ •  ”。

左右葉⽚(垂直活葉)將開始擺動。• 

⽴體氣流⾵向

按  和  。

液晶顯⽰屏上顯⽰“ •  ”和“  ”。

上下葉⽚和左右葉⽚輪流動作。• 
想取消⽴體氣流時，再按 •  或  。

上下葉⽚或左右葉⽚將停⽌動作。

將上下葉⽚或左右葉⽚設定於所希望的位置 

此功能在上下葉⽚或左右葉⽚處於⾃動擺動模式時有效。• 

當上下葉⽚或左右葉⽚擺動到希望位置時，按 

 和  。

⽴體氣流時，上下葉⽚和左右葉⽚輪流動作。• 
液晶顯⽰屏上“ •  ”或“  ”消失。
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想調節⾵量時 

按  。

每按 •  ⼀次，運轉⾵量則隨之改變。

當⾵量設定爲“ •  ”時，室內機將開始靜⾳運轉，並發出的噪⾳會輕些。

室內機靜⾳運轉時，⾵量設定爲弱檔。• 
除濕運轉時，⾵量不能改變。• 

注　意
關於上下葉⽚的⾵向調節 

上下葉⽚的擺動⾓度因運轉不同⽽異。（請看圖。）• 

冷氣和除濕運轉 暖氣運轉 送⾵運轉

上限

舒適

下限

停⽌運轉

停⽌運轉

上限

下限

上限

下限 停⽌運轉

8°
15°

50°

80°

30°

70°

5°

80°

舒適

關於⽴體氣流 
在整個房間內，使⽤⽴體氣流易於對在房間底部聚集的冷空氣進⾏循環，同時易於對在天花板附近聚集的熱空氣進⾏循環，這樣就防⽌冷、熱• 
區域的擴⼤。

設定⾵量時的注意事項 
⾵量較⼩時，冷氣（暖氣）的作⽤也較⼩。• 

 注　意
上下葉⽚和左右葉⽚⾵向的調節，必須⽤遙控器進⾏。如果正在擺動時，強制⽤⼿操作上下葉⽚和左右葉⽚，機械裝置可能會損壞。• 
左右葉⽚⾵向的調節，必須⽤遙控器進⾏。出⾵⼝內部⾵扇⾼速旋轉。• 
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舒適/智慧眼運轉

舒適運轉 

冷氣運轉時⾵向朝上，暖氣運轉時⾵向朝下，可以提供舒適的出⾵，不會直接與⼈接觸。

冷氣運轉 暖氣運轉

智慧眼運轉 

“智慧眼”是⼀個可以感知⼈體活動的紅外線感應器。
如果房間裡20分鐘以上無⼈時，⾃動轉換成節能運轉。

[例]

當房間裡有⼈時

通常運轉 

當感應器探測到有⼈員移動• 
時，空調處於正常運轉狀
態。

智慧眼燈點亮。• 

當房間裡無⼈時

20分鐘後，開始節能運 
轉。

設定溫度以±2℃的幅度變• 
化。

智慧眼燈熄滅。• 

當有⼈回到房間裡時

回到通常運轉。 

當感應器探測到有⼈員移動• 
時，空調恢復正常運轉狀
態。

智慧眼燈再次點亮。• 

智慧眼有助於節能

節能運轉 
如果20分鐘內沒有探測到⼈員存在，將開始節能運轉。• 
此運轉在暖氣時溫度⽐設定值降低2℃，冷氣時昇⾼2℃，除濕時昇⾼2℃。• 
此運轉在送⾵運轉時將⾵量稍稍減⼩。• 

聯合舒適運轉和智慧眼運轉 

空調可以實現舒適與智慧眼聯合運轉。
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